Departement fiir Bau und Umwelt

Messprotokoll Fluglarmmonitoring Balterswil
Darstellung der Resultate im Belastungszeitraum 22 bis 23 Uhr (1. Nachtstunde)

Thurgau%?%

August 2014

Datum Ledriugiam PWesiisoas(a) IGWesiyssapay  Max.pegelrigisrm | Le€dgesamtiam Fluglarm Anzahl Legende
Uiberschritten | Uberschritten dominiert den | Fluglarmereignisse
Gesamtlarm
[dB(A)] [Ja/Nein] [Ja/Nein] [dB(A)] [dB(A)] [Ja/Nein] [Anz.] LeQriugiarm Mittelungspegel Leq nur
1814 W W W W W W W Fluglgrm Uber eine Stunde
2.8.14 43 Nein Nein 63 48 Nein 8 (23 bis 24 Uhr)
3.8.14 48 Nein Nein 65 49 Ja 19
4.8.14 47 Nein Nein 64 51 Nein 12 PWesiiazdsa) Planungswert der
5.8.14 41 Nein Nein 62 48 Nein 6 Empfindlichkeitsstufe Il
6.8.14 45 Nein Nein 63 51 Nein 11 (ESIl) = 47 dB(A)
7.8.14 46 Nein Nein 64 49 Ja 12
8.8.14 47 Nein Nein 64 50 Nein 13 IGWesisoda(a) Immissionsgrenzwert der
9.8.14 36 Nein Nein 57 49 Nein 4 Empfindlichkeitsstufe Il
10.8.14 0 Nein Nein 0 49 Nein 0 (ESIl) = 50 dB(A)
11.8.14 45 Nein Nein 65 49 Nein 8
12.8.14 46 Nein Nein 65 48 Ja 13 Max.pegelrugsrm Maximalpegel des lautesten
13.8.14 49 Nein Nein 64 52 Nein 12 Fluglarmereignisses
14.8.14 49 Nein Nein 65 52 Nein 16
15.8.14 51 Ja Nein 69 53 Ja 21
16.8.14 50 Ja Nein 71 53 Ja 15 Leqgesamizrm Mittelungspegel Leq
17.8.14 47 Nein Nein 64 50 Ja 20 Gesamtlarm Uber eine
18.8.14 43 Nein Nein 61 50 Nein 14 Stunde (23 bis 24 Uhr)
19.8.14 45 Nein Nein 65 49 Nein 7
20.8.14 46 Nein Nein 64 51 Nein 15 F Ungiiltig Fremdlarm
21.8.14 50 Ja Nein 67 52 Ja 13
22.8.14 46 Nein Nein 65 50 Nein 10 w Ungiiltig Windeinflisse
23.8.14 46 Nein Nein 65 49 Ja 12
24.8.14 43 Nein Nein 58 47 Nein 11 T Ungtiltig Technik
25.8.14 31 Nein Nein 52 45 Nein 2
26.8.14 43 Nein Nein 60 49 Nein 12 Fluglarm Das heisst, die
27.8.14 44 Nein Nein 62 49 Nein 5 dominiert den Fluglarmbelastung liegt
28.8.14 49 Nein Nein 72 52 Nein 10 Gesamtlarm maximal 3 dB(A) unter dem
29.8.14 43 Nein Nein 63 50 Nein 8 Gesamtlarm und tragt somit
30.8.14 47 Nein Nein 63 50 Ja 11 mindestens die Halfte zum
31.8.14 44 Nein Nein 60 49 Nein 16 Gesamtlarm bei
August 2014 46 Nein Nein 72 50 Nein 336
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Departement fiir Bau und Umwelt

Messprotokoll Fluglarmmonitoring Balterswil
Darstellung der Resultate im Belastungszeitraum 23 bis 24 Uhr (2. Nachtstunde)

Thurgau%?%

August 2014

Datum Ledriugiarm PWesiiazas(a) IGWesisoae(a) | Max.pegelpygiarm - L€Agesamtiarm Fluglarm Anzahl
Uberschritten  Uberschritten dominiert den | Fluglarmereignisse
Gesamtlarm
[dB(A)] [Ja/Nein] [Ja/Nein] [dB(A)] [dB(A)] [Ja/Nein] [Anz.]

1.8.14 48 Ja Nein 67 68 Nein 4
2.8.14 42 Nein Nein 62 47 Nein 4
3.8.14 44 Nein Nein 62 47 Ja 4
4.8.14 47 Ja Nein 67 54 Nein 4
5.8.14 44 Nein Nein 62 47 Nein 4
6.8.14 44 Nein Nein 65 50 Nein 4
7.8.14 46 Nein Nein 69 51 Nein 3
8.8.14 43 Nein Nein 61 47 Nein 5
9.8.14 47 Ja Nein 67 49 Ja 4
10.8.14 34 Nein Nein 58 52 Nein 1
11.8.14 42 Nein Nein 61 44 Ja 5
12.8.14 44 Nein Nein 64 47 Nein 3
13.8.14 46 Nein Nein 67 52 Nein 4
14.8.14 47 Ja Nein 69 49 Ja 4
15.8.14 44 Nein Nein 65 51 Nein 6
16.8.14 46 Nein Nein 68 50 Nein 4
17.8.14 48 Ja Nein 70 49 Ja 5
18.8.14 49 Ja Nein 68 51 Ja 5
19.8.14 40 Nein Nein 59 51 Nein 3
20.8.14 41 Nein Nein 62 48 Nein 3
21.8.14 44 Nein Nein 66 48 Nein 3
22.8.14 42 Nein Nein 63 48 Nein 4
23.8.14 45 Nein Nein 71 49 Nein 5
24.8.14 38 Nein Nein 58 47 Nein 3
25.8.14 53 Ja Ja 75 53 Ja 7
26.8.14 49 Ja Nein 71 50 Ja 4
27.8.14 43 Nein Nein 62 47 Nein 3
28.8.14 46 Nein Nein 68 48 Ja 5
29.8.14 41 Nein Nein 65 47 Nein 1
30.8.14 44 Nein Nein 62 46 Ja 5
31.8.14 46 Nein Nein 69 47 Ja 3
August 2014 46 Nein Nein 75 54 Nein 122

www.sinusag.ch

Legende

LeQFluglérm

PWesiaraaa)

IGWEsisodB(a)

Max-pegelFluglérm

LeQGesamtIﬁrm
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Fluglarm

dominiert den
Gesamtlarm

Mittelungspegel Leq nur
Fluglarm Uber eine Stunde
(23 bis 24 Uhr)

Planungswert der
Empfindlichkeitsstufe Il
(ESIl) =47 dB(A)

Immissionsgrenzwert der
Empfindlichkeitsstufe Il
(ESIl) =50 dB(A)

Maximalpegel des lautesten
Fluglarmereignisses

Mittelungspegel Leq
Gesamtlarm Uber eine
Stunde (23 bis 24 Uhr)

Ungiiltig Fremdlarm
Ungiiltig Windeinflisse
Ungtiltig Technik

Das heisst, die
Fluglarmbelastung liegt
maximal 3 dB(A) unter dem
Gesamtlarm und tragt somit
mindestens die Halfte zum
Gesamtlarm bei
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